r.§ ODVAPNOVAC

Zakladni Cistici prostfedek

BUZ® CONTRACALC G 461

Tekuty prostredek k odvapnovani a zakladni sanitarni Cistici prostfedek na bazi
kyseliny fosfore¢né, bezbarvy

Rozsah pouziti

Pro ve$kera sanitarni zafizeni, bazény a potravinafské provozy
Odvapriovani pfistroju

Cisténi bazéna

Odstrafovani cementovych zavojl

VSechny materialy a povrchy odolné proti kyselindm

Vyhodyl/vlastnosti vyrobku

Technické udaje

Hodnota pH 0,5
Barva vyrobku bezbarvy aZ naZloutly
Obal* 11 lahev
10 | kanystr
Obsahové latky podle | AQUA, PHOSPHORIC ACID, DECETH-8,
INCI DIMETHICONE

* Upozornéni: V§imnéte si aste¢né omezené mezinarodni dostupnosti produktd. Promluvte si se svym
poradcem.

www.buzil.com

Odstraniuje vapenné usazeniny, rez a vodni kdmen
Bez parfémi

Samovolny gistici U¢inek

Uveden na seznamu RK

Uveden na seznamu RE

Vhodny pro pouZiti s pénovou pistoli: zabrani se nezadouci tvorbé aerosolu
v potravinarstvi

Vhodny pro pouZiti ve vysokotlakém Cisti¢i a s jednokotoucovym strojem
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r.§ ODVAPNOVAC

Zakladni Cistici prostfedek

BUZ® CONTRACALC G 461

Tekuty prostredek k odvapnovani a zakladni sanitarni Cistici prostfedek na bazi
kyseliny fosfore¢né, bezbarvy

Pouziti a davkovani Nepouzivejte na pfirodni kameny spojené vapnem, jako napf. mramor, Solnho-
Udrzovaci &isténi: ferské de§ky, travgrtm, Iasvt.u’rové vapno. Nepouzivat na hlinik, Iakoyanvé E)ovrchy
‘f 100 ml /10 | vody a akrylové sklo. Pfed pouZitim na plastech a armaturach bezpodminecné
dodrzte navod vyrobce. Pfi pouziti v automatu byste méli nadrze pravidelné
“ Gistit a vyplachovat.

UdrZovaci ¢isténi:
100 ml /10 | vody

Dopliikové vyrobky

Bucasan® Saniflow G 458 - Udrzovaci sanitarni Cistici prostfedek na bazi
Zakladni Gisténi: Kyseliny e S
1000 mi / 10 | vody Bucalex” G 460 - Viskozni zakladni sanitami Cistici prostredek na béazi kyseliny

fosforené

Bucasan® Clear G 463 - Bezbarvy udrzovaci sanitarni istici prostfedek na bazi
kyseliny amidosulfonové

Podlahovy myci stroj: Bucal G 468 - Udrzovaci sanitami Gistici prostfedek bez obsahu kyselin
200 - 500 ml /10 | vody Buz® Alkasan G 469 -

Pfi silnych usazeninach vapniku — ocekévejte silné pénéni - Bucasan® Trendy T 464 - Udrzovaci sanitarni prostiedek na bazi kyseliny
pouZiti prostfedku Buz® Defoam G 478. amidosulfonové, s intenzivni vini

Vlysokotlakeé cisténi:
1:5az 1:10 s vodou

Standardni véty o nebezpecnosti

H290 Muze byt korozivni pro kovy.
® Pénova pistole: H314 Zptsobuije t&7ké poleptani kize a poskozeni o&i.
1:5az1:10 s vodou

Dal$i bezpe¢nostni pokyny zjistite v bezpe&nostnim technickém listé k
Buz® Contracalc G 461 na www.buzil.com.

Odvapfiovani pfistroji: Kod GISBAU: GS 80

250 ml/ 1 | vody Cislo vyrobku*:
G461-0001R1
G461-0010R3

Upozornéni

Spary pfedem namocte. Nepouzivejte na chromované a poskozené povrchy.

Nemichat s Cisticimi prostfedky s obsahem chloru. Vzdy pouZivat studenou

vodu. Pfi odvapfiovani pfistroji se nesmi produkt zahrat a je nutné dbat

pokyn(i vyrobce pfistroje. Plochy nebo pfedméty, které se dostavaji do pfimého

kontaktu s potravinami, se musi peclivym oplachnutim vodou zbavit zbytkd z

Cisténi.

* Upozornéni: VSimnéte si Castecné omezené mezinarodni dostupnosti produktti. Promluvte si se svym poradcem.

minky vSak nemUzeme jednotlivé kontrolovat a ovliviiovat. Proto mizeme udavat v informacich o produktu jen obecné pokyny pro zpracovani. Kvalita prace tak zavisi na odborném posouzeni objektu a zpracovani
uzivatelem. V pfipadé pochybnosti je uZivatel povinen vZdy zkontrolovat snaSenlivost oSetfovaného materialu s produktem spole¢nosti Buzil na nenapadném misté nebo si vyzadat aplikaéni poradenstvi. Ruceni za
nelpIné nebo nespravné udaje v nasem informacnim materialu plati jen v pfipadé hrubého provinéni (Umysl nebo hruba nedbalost); dal$i naroky vyplyvajici ze zakona o odpovédnosti za Skodu zpisobenou vadou
vyrobku zlstavaji nedotéeny. Touto informaci o produktu ztraci véechny pfedchozi informace o produktu svou platnost.
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